
Gevelbeplating reinigen – Tuckerpole methode  
 
Algemeen 
Gevelbeplating als damwand, trespa en zwaluwpanelen met een lichte tot zware vervuiling door 
weeromstandigheden, luchtvervuiling, algen/ mos of roetaanslag, worden gereinigd met behulp van een 
telescopisch borstelsysteem (tuckerpole). Met deze methode kan er vanaf de grond tot 15 meter 
werkhoogte gereinigd worden, waardoor het inzetten van een hoogwerker vaak niet nodig is.  
 
Werkwijze 
Het reinigen van de gevelbeplating gebeurt met behulp van een telescopisch wassysteem, waarmee 
osmose water (koud of warm) onder lage druk tegen de gevelbeplating wordt gespoten. De gevel wordt 
met behulp van dit osmosewater en een telescopische stok met wasborstel gespoeld en schoon 
geschrobd. Door het gebruik van Osmose water is nadrogen niet nodig, wordt de beplating niet 
aangetast en het milieu niet vervuild. Afvoeren van restwater is daarom niet noodzakelijk.  
 
Tevens worden de ramen en de directe omlijstingen mee gereinigd, ook hierbij is nadrogen niet nodig 
door het gebruik van Osmosewater. De werkomgeving wordt dus schoon oplevert! 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   

Tuckerpole (warm water systeem met drukreiniging)              Tuckerpole (koud water systeem zonder  
waarmee 4 personen tegelijkertijd kunnen werken.              drukreiniging) waarmee 2 personen tegelijkertijd
                       kunnen werken.  
 
 
Voor aanvang werkzaamheden dient opdrachtgever onderstaande maatregelen te treffen:  

• Ventilatieroosters, deuren en ramen sluiten 
• Spullen die bevestigd zijn aan de gevel verwijderen zoals lampen, plantenbakken, 

(naam) bordjes etc. 
• Vrije werkruimte creëren van circa 5 meter rondom de gevel  
• Water- en stroompunt ter beschikking te stellen voor het aansluiten van machines  

 
 
Uitsluitingen aansprakelijkheid 
K&S Diensten is in geen geval aansprakelijke voor; 
 

• Wateroverlast 
• Schades aan gazon, beplantingen of bloemenborders die rondom de gevel liggen 

	
  
Voor            Na 


